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Sistema detector de descentralização 
 
Na maioria dos processos de beneficiamento, os diversos tecidos têm de percorrer 
um longo trajeto nas máquinas até que sejam enrolados ou faldados. É comum então, 
ocorrerem deslocamentos laterais indesejáveis que ocasionam problemas como: 
prender, vincar ou enroscar os tecidos, o que ocasiona quebraduras, rasgos, má 
formação das bobinas ou faldas, entre outros.  
Para monitorar a centralização dos tecidos, é comum a utilização de sensores que 
verificam o posicionamento destes e sinalizam uma eventual descentralização. Dentre 
os mais conhecidos estão os eletromecânicos de fim de curso, os eletropneumáticos, 
os infravermelhos, os capacitivos, a radar, foto-ópticos, etc. Essa grande variedade de 
sensores, seguramente encontra aplicação ideal para diversos processos, levando-se 
em consideração o custo e o desempenho exigido em cada um deles. 
Contudo, novos processos produtivos, dentre eles os que envolvem altas 
temperaturas em ambientes extremamente agressivos (vaporização, lavação, 
secagem, etc.), exigem sensores muito mais eficazes. Foi com base nessa 
necessidade que a Albrecht desenvolveu e requereu patente de um sistema para 
detecção da descentralização que pode operar em ambientes com temperaturas que 
podem varia de -20 a 1.500ºC, que trabalhem com vapores ácidos, alcalinos ou 
explosivos, e com elevadas cargas eletrostáticas. Este sistema tem ainda outras 
vantagens: ele não sofre influência de luz ou cores, opera em larguras variáveis 
(cerca de 100 a 10.000mm), tem baixo consumo de energia, é dotado de sistema de 
segurança confiável e ainda tem baixo custo. O sistema detector monitora o 
movimento dos tecidos, observando e medindo seus eventuais desvios de 
posicionamento, informando a um mecanismo de alinhamento que faz a correção, 
assegurando continuidade aos processos com o máximo de segurança. 
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Sistema de compactação 
 
O Inédito sistema de compactação desenvolvido e patenteado pela Albrecht visa 
solucionar alguns inconvenientes dos atuais sistemas, como por exemplo, tensão 
excessiva sobre as telas transportadoras de feltro, reduzindo sensivelmente sua vida 
útil; desgaste prematuro do introdutor ou tecido guia obrigando a freqüentes 
substituições; dificuldade operacional devido a necessidade de ajuste de posição do 
introdutor conforme a variação dos tecidos, ocasionando perda de reprodutibilidade; 
além de comprometer o resultado final e gerar ainda enormes custos.  
O sistema Albrecht, chamado de boomerang, nome dado devido a sua forma 
construtiva, chega ao mercado para promover uma compactação extremamente 
estável, de forma progressiva, sem agressões físicas às fibras, evitando atritos 
excessivos, compressões localizadas e desgaste prematuro de componentes como 
feltros e introdutores.  
O sistema tem ainda o objetivo de garantir uma produção econômica e segura de 
tecidos que atendam às exigências do mercado internacional quanto aos quesitos de 
estabilidade dimensional, aspecto de lisura, suavidade/maciez e volume, entre outros.  
O boomerang permite ainda um aumento substancial da velocidade do equipamento, 
gerando aumento de produção. 
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Sistema de vaporização, umidificação, resfriamento e  
acabamento de materiais têxteis 

 
Quando falamos de vaporização/umidificação de materiais têxteis, temos algumas 
questões relevantes como: elevado consumo de energia térmica e pouca 
transferência de umidade, distribuição de umidade não homogênea, formação de 
gotas sobre os tecidos ocasionando manchas, entre outras.  
Conhecedora das dificuldades encontradas neste processo e com base em todo o 
know-how adquirido em 38 anos dentro do segmento têxtil, a Albrecht desenvolveu e 
está patenteando um novo sistema de vaporização/umidificação. Tal sistema permite 
criar uma atmosfera gasosa de média temperatura, com vaporização/umidificação 
absolutamente homogênea e possibilitando transportar um maior volume de água 
saturada. Ensaios preliminares nos permitem dizer ainda que outros produtos para o 
acabamento de tecidos, poderão ser aplicados por esse método. O novo sistema, ao 
ser aplicado por vaporização visa ser mais econômico, controlável e não gerar 
resíduos. 
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Linha de lavação em contínuo - AQUARIUS 
 

Desde o ano de 2000 a Albrecht fabrica linhas de lavação em contínuo para 
tecidos em aberto extremamente delicados e nobres. Desde então, vem 
aprimorando e desenvolvendo novos processos para clientes no Brasil e no 
Exterior com ótimos resultados quanto ao grau de solidez, com baixos consumos 
de água, energia e vapor, menor formação de peeling, aumento de capacidade 
das máquinas de tingir e, sobretudo, proporcionando excelente estabilidade 
dimensional. 
Neste trajeto a Albrecht tem encontrado diversas particularidades, como por 
exemplo: tecidos automobilísticos, medicinais, de alta moda, para uso doméstico, 
entre outros.  
Com o conhecimento adquirido com essas experiências, a empresa tornou-se apta 
a fornecer linhas de acordo com as necessidades de cada cliente, sempre 
prevendo futuras ampliações e trabalhos com diferentes processos de lavação de 
tingimentos ou estampados, sejam eles, reativos, dispersos, ácidos, etc. 
A lavadora também pode ser usada na relaxação e eliminação dos óleos de 
encimagem para preparação para estamparia, tingimento ou pré-fixação. 
Pelo fato da lavação ser realizada em ambientes quimicamente agressivos, a linha 
de máquinas AQUARIUS, é a primeira a trabalhar com o novo sistema detector de 
descentralização desenvolvido e com patente requerida pela Albrecht. 
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Rama CENTAURO  
 Sistema de corrente Horizontal ou Vertical 

 
A nova geração de ramas Albrecht foi concebida para ser mais produtiva e ainda 
muito mais competitiva, podendo ser fornecida com corrente de sistema vertical ou 
horizontal e uma série de opcionais à escolha do cliente. 
Sua estrutura construída em tubos e lâminas de aço galvanizado,  torna o 
transporte, a montagem e a desmontagem mais rápidos, pois as peças são 
padronizadas e de fácil manuseio. 
Os novos rotores, têm excelente rendimento aerodinâmico e exclusivo sistema de 
aproveitamento de energia de arrefecimento dos motores. Essa energia é 
conduzida ao interior da máquina, evitando-se assim, a emanação de calor ao 
ambiente externo. Com isso, aumenta-se a  a vida útil dos motores e melhora-se o 
rendimento termodinâmico da máquina. 
Correntes e trilhos são construídos com materiais de alta durabilidade, evitando 
desgastes prematuros. Um novo conjunto bobinador foi desenvolvido para utilizar a 
menor quantidade de energia possível. Tanto na entrada como na saída da 
máquina, encontra-se o conjunto de vaporização, umidificação e resfriamento, 
também criado e com patente requerida pela Albrecht.  Dessa forma, consegue-se 
um resfriamento mais efetivo, além da reumectação do tecido de forma 
homogênea e controlada. 
Dentre todas as inovações, destaca-se ainda que a máquina está preparada para 
futura adaptação do recuperador de calor. 
 

                    
 

 


